CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | PRAC KONSERWATORSKICH

Prace konserwatorskie prowadzone beda przy ottarzu gtéwnym p.w. Wniebowziecia
NMP w kosciele pw Sw. Jana Chrzciciela w Zutawce Sztumskie]. Znajduje sie na wschodniej

$cianie kosciofa.

Oftarz jest drewniany, pokryty zaprawg, polichromowany, ztocony i srebrzony ;

posiada siedem pelnoplastycznych rzezb oraz dwa obrazy olejne na pfé6tnie.
Wymiary ottarza : wys. ok. 800cm.
szer. 450cm.
gleb. 170cm.

wys. kolumn: 190cm.
Obrazy olejne : w zwieniczeniu: owal: 100cm x 70¢cm,

gtéwny: 250cm x 120cm,

Przewiduje sie wykonanie kompleksowej konserwaciji ottarza gidwnego
polegajace] na oczyszczeniu z warstw wtornych, uzupetnieniu ubytkéw drewna oraz ubytkéw
w gruntach oraz wykonanie retuszy oraz rekonstrukcji ztocen i srebrzeni. Procesowi retuszu
oraz czesciowej rekonstrukeji poddana zostanie rdwniez warstwa polichromii ottarza.
Drewno , ktérego zbudowany jest oftarz zostanie poddane procesowi impregnacji.

Petnej konserwacji poddane réwniez zostang obrazy olejne na ptétnie. Zostang oczyszczone
w pociemniatych wernikséw i przemalowan. Plétno zostanie wzmocnione oraz wykonane
zostang dublaze ptdtna. Zaprawa zostanie uzupelniona a warstwa malatury wyretuszowana
i pokryta nowym werniksem.

Firma Konserwatorska

wMariusz Kurman”
90-132 £6dZ, ui. Narutowicza 75d/9
NiP 725-146-98-21

Mersig? K; FEReL

L




